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METODY BADAő KAMIENIA NATURALNEGO

Oznaczanie gňstoŜci i gňstoŜci objňtoŜciowej oraz 

cağkowitej i otwartej porowatoŜci

Zasada metody:

Po wysuszeniu pr·bki do stağej masy, 

w wyniku pr·Ũniowego nasycenia 

zanurzonych w wodzie pr·bek, 

oznaczane sŃ:

-gňstoŜĺ objňtoŜciowa
-porowatoŜĺ otwarta pr·bek.

Oznaczanie gňstoŜci i porowatoŜci 

cağkowitej wymaga sproszkowania 

pr·bki.

Definicje:

GňstoŜĺ (�Ur) ïstosunek masy wysuszonej pr·bki 
do badania i objňtoŜci czňŜci stağej

GňstoŜĺ objňtoŜciowa (�Ub) ïstosunek masy 

wysuszonej pr·bki do badania do jej objňtoŜci

PorowatoŜĺ otwarta (po) ïstosunek (wyraŨony w 

procentach) pomiňdzy objňtoŜciŃ otwartych 

por·w i objňtoŜciŃ pr·bki do badania

PorowatoŜĺ cağkowita (p) ïstosunek (wyraŨony 

w procentach) pomiňdzy objňtoŜciŃ por·w 

(otwartych i zamkniňtych) i objňtoŜciŃ pr·bki do 

badania


