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dr Anna Bakowska

1. Ocena warunkdw geologiczno-inzynierskich podtoza budowalnego wybranego odcinka
drogi ekspresowej (odcinek do wyboru przez studenta)

Celem pracy jest ocena warunkdw geologiczno-inzynierskich wybranego przez studenta odcinka
drogi ekspresowej (krajowej). W oparciu o dostepne materiaty archiwalne (np. dokumentacje
geologiczno-inzynierskie wykonane na potrzeby realizacji inwestycji przez GDDKIiA) student
dokona analizy czterech podstawowych kryteriow: geomorfologicznego, geologicznego,
hydrogeologicznego oraz zagrozen geologicznych, a nastepnie przedstawi ilosciowg ocene
warunkéw geologiczno-inzynierskich zgodnie z przyjeta przez siebie metodyka.

2. Analiza statecznosci skarpy/zbocza (lokalizacja skarpy/zbocza do wyboru przez
studenta)

Celem pracy jest wykonanie analizy wybranej skarpy/zbocza przy uzyciu specjalistycznego
oprogramowania. Model skarpy zostanie zbudowany w oparciu o dostepne materiaty archiwalne
przedstawiajgce budowe geologiczng wybranej skarpy/zbocza. Efektem pracy bedzie
przestawienie wartosci wspotczynnika statecznosci oraz najbardziej prawdopodobnych
powierzchni poslizgu.

3. Analiza stanéw granicznych (wybranego przez studenta obiektu budowlanego)

Celem pracy bedzie analiza stanu granicznego nosnosci oraz stanu granicznego uzytkowalnosci
wybranego obiektu budowlanego. Na podstawie danych archiwalnych dot. geologiczno-
inzynierskiej charakterystyki podtoza budowlanego oraz danych konstrukcyjnych obiektu,
wykonane zostang obliczenia rozktadu naprezedn w podtozu budowlanych, okreslony zasieg
gtebokosciowy strefy aktywne, a nastepnie sprawdzony stan granicznych nosnosci (ULS) oraz stan
graniczny uzytkowalnosci (SLS).

dr Alicja Bobrowska

1. Energia zniszczenia jako wskaznik odpornosci na deterioracje na przyktadzie ....
(materiat skalny do wyboru)

Celem pracy jest ocena przebiegu procesu deterioracji, oparta na wytrzymatosciowych badaniach
laboratoryjnych modelujacych oddziatywanie niszczacych czynnikow geosrodowiskowych na
materiat skalny stosowany w architekturze matej i duzej. Otrzymane z badan wytrzymatosciowych



Sciezki deformacji (przed i po dziataniu czynnika niszczgcego), umozliwiajg ustalenie energetycznej
charakterystyki tego procesu w kolejnych fazach wytrzymatosciowych (stanu przedkrytycznego i
pokrytycznego). Analiza ta przedstawia stopniowe wyczerpywania sie rezerwy wytrzymatosci — co
jest istotne w ocenie podatnosci skat na deterioracje. Kompleksowe badania geomechaniczne w
tym  wyznaczenie energii  zniszczenia  przyczyniajg sie do ustalenia  gtdwnych
czynnikdéw deterioracyjnych wyptywajacych na utrate wytrzymatosci konstrukcji kamiennej oraz
do prognozowania tempa rozwoju tego zjawiska.

2. Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich na podstawie wytycznych RID dla
projektowanego odcinka inwestycji drogowej (odcinek inwestycji drogowej do
wyboru)

Prac dyplomowa obejmuje analize warunkéw geologiczno-inzynierskich wybranego odcinka
inwestycji drogowej na podstawie wytycznych RID: ,Wytyczne wykonywania badan podtoza
gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Przeprowadzona ocena geologiczno-
inzynierska uwzglednia czynniki: geomorfologiczne, hydrogeologiczne, geologiczne oraz obecnos¢
wystepowania zagrozen geologicznych.

dr Artur Dziedzic

1. Geologiczno-inzynierska ocena wtasciwosci geomechanicznych skat i masywu skalnego
dla celéw projektowych (odmiana litologiczna skaty i lokalizacja masywu skalnego do
uzgodnienia)

Dyplomant wykona samodzielng ocene nosnosci podfoza skalnego wykorzystujagc analize
stanstandardowa, faczaca klasyczne kryterium Coulomba-Mohra i kryterium Hoeka-Browna, ktéra
opiera sie ustaleniu parametréw obliczeniowych na podstawie oceny stanu masywu skalnego oraz
wskaznika GSI.

2. Geologiczno-inzynierska ocena nos$nosci podtoza skalnego (lokalizacja masywu do
uzgodnienia)

Dyplomant wykona samodzielng ocene nosnosci podifoza skalnego wykorzystujgc analize
stanstandardowa, faczaca klasyczne kryterium Coulomba-Mohra i kryterium Hoeka-Browna, ktéra
opiera sie ustaleniu parametréw obliczeniowych na podstawie oceny stanu masywu skalnego oraz
wskaznika GSI.

dr Dorota lzdebska-Mucha i dr Emilia Wdjcik

1. Analiza ekspansywnosci gruntéw spoistych... (do uzgodnienia) z rejonu...(do
uzgodnienia)



Celem pracy bedzie okreslenie ekspansywnosci gruntéw spoistych z wybranego rejonu Polski
na podstawie analizy archiwalnych wynikédw badan laboratoryjnych, w oparciu o zréznicowane
systemy klasyfikacyjne. Efektem analizy bedzie réwniez wskazanie potencjalnych probleméw
geotechnicznych zwigzanych z posadowieniem na gruntach ekspansywnych w badanym
rejonie.

2. Analiza poréwnawcza granicy ptynnosci wyznaczonej metodg penetrometru
stozkowego i metodg jednopunktowg

W pracy planowana jest ocena mozliwosci zastosowania metody jednopunktowej z
wykorzystaniem penetrometru stozkowego w celu oznaczenia granicy ptynnosci w odniesieniu
do metody normowej.

Dr Kamil Kietbasinski

1. Ocena zmian warunkoéw geologiczno-inzynierskich w strefie wptywu realizacji
mikrotunelingu/tunelingu tarczowego (TBM) na wybranym odcinku (lokalizacja do
wyboru — tunel kolejowy w todzi, kolektory duzych $rednic Wislany, Lindego Bis w
Warszawie)

Praca obejmuje analize warunkdw geologiczno-inzynierskich podtoza wybranego fragmentu
tunelu/ kolektora. W ramach pracy dyplomant w wybranym obszarze przeanalizuje wyniki
badan archiwalnych tworzgc sparametryzowany model budowy geologicznej, ktéry postuzy do
wyznaczenia strefy wptywu, analizy przemieszczen powierzchniowych i wgtebnych osrodka
gruntowego oraz stworzenia map przemieszczen powierzchniowych wraz z oceng ryzyka dla
obiektéw inzynierskich znajdujgcych sie w rozpoznanym obszarze.

2. Analiza statecznoS$ci skarpy (w wybranym rejonie Polski)

Praca obejmuje analize warunkédw geologiczno-inzynierskich wybranego fragmentu
skarpy/zbocza. W ramach pracy dyplomant w wybranym obszarze przeanalizuje wyniki badan
archiwalnych tworzgc sparametryzowany model budowy geologicznej, ktéry postuzy do analizy
statecznosci skarpy/zbocza z wykorzystaniem metod stanéw rownowagi granicznej lub
redukcji parametrow wytrzymatosciowych. W wybranych przypadkach (dostepnosé danych
NMT z dwdch okreséow pomiarowych zostanie przeanalizowana zmienno$¢ morfometryczna
obszaru osuwiskowego) z wykorzystaniem metod GIS.

3. Analiza warunkéw geologiczno-inzynierskich w obrebie strefy wptywu nasypu
drogowego z gruntu zbrojonego (w wybranym rejonie Polski)



Praca obejmuje analize warunkdw geologiczno-inzynierskich wybranego obszaru podfoza
konstrukcji drogowej wraz z analizg pracy konstrukcji. W ramach pracy dyplomant w wybranym
obszarze przeanalizuje wyniki badan archiwalnych tworzac sparametryzowany model budowy
geologicznej, ktory postuzy do analizy osiadania podtoza konstrukcji drogowe]j oraz sprawdzi
mozliwo$é wykorzystania lokalnych gruntéw do budowy korpusu drogi w technologii gruntu
zbrojonego (przeprowadzenie analiz statecznosci wewnetrznej i zewnetrznej konstrukcji z
gruntu zbrojonego).W pracy zostang wykorzystane analityczne metody obliczeniowe wsparte
metoda komputerowa.

dr Dominik tukasiak

1. Ocena dynamiki zmian parametrow morfometrycznych (dla wybranego obszaru)
na podstawie wieloczasowych danych teledetekcyjnych

Praca dyplomowa obejmuje ocene dynamiki zmian jakie zachodzg na powierzchni terenu w
wyniku naturalnych proceséw rzezbotwdrczych oraz antropogenicznej dziatalnosci cztowieka.
Ocena zmian przeprowadzona zostanie z uwzglednieniem wptywu budowy geologicznej na
tempo zmian uksztattowania wybranego obszaru.

Dane: zobrazowania satelitarne, ortofotomapy, LiDAR, SMGP, mapy topograficzne
Metody: analizy przestrzenne oraz czasowe z zastosowaniem metod GIS
Oprogramowanie: ArcGIS lub QGIS

Rezultat pracy: model réznicowy wybranego obszaru analizy

2. Analiza modelu przestrzennego skat/mineratow/skamieniatosci/ na podstawie
pomiardw fotogrametrycznych

Praca dyplomowa polega na wykonaniu i analizie modelu wybranego obiektu geologicznego z
uzyciem pomiaréw fotogrametrycznych.

Dane: pozyskane przez dyplomanta na podstawie pomiaréw fotogrametrycznych
Metody: analizy przestrzenne z zastosowaniem fotogrametrii oraz GIS
Oprogramowanie: Agisoft Metashape, ArcGIS

Rezultat pracy: model przestrzenny wybranego obiektu geologicznego

dr Dominik tukasiak i dr Artur Dziedzic



1. Ocena cech strukturalnych piaskowcéw na podstawie pomiardow ultradzwiekowych

Praca dyplomowa dotyczy oceny cech strukturalnych piaskowcow z obszaru Polski na
podstawie pomiardw ultradzwiekowych wykonanych przez dyplomanta.

Dane: pozyskane przez dyplomanta na podstawie pomiaréw ultradzwiekowych, Baza Danych
Geomechanicznych

Materiat badawczy: prébki piaskowcéw udostepnione dla dyplomanta
Metody: pomiary ultradzwiekowe

Rezultat pracy: Okreslenie cech strukturalnych piaskowcéw na podstawie zmiennosci
predkosci rozchodzenia sie fali ultradzwiekowej w osrodku skalnym

dr Dominik tukasiak i dr hab. Pawet tukaszewski

1. Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich (wybranego obszaru) z wykorzystaniem
metod GIS

Praca dyplomowa dotyczy rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich wykorzystujac
informacje: geologiczne, hydrogeologiczne, geomorfologiczne oraz o zagrozeniu procesami
geodynamicznymi.

Dane: SMGP, mapy hydrogeologiczne, NMT, mapy topograficzne, atlas geologiczno-inzynierski
Metody: analizy przestrzenne z zastosowaniem metod GIS
Oprogramowanie: ArcGIS lub QGIS,

Rezultat pracy: model przestrzenny warunkéw geologiczno-inzynierskich

dr hab. Pawet tukaszewski

1. Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich dla projektowanego odcinka drogi
(wybrany odcinek)

Dyplomant wykona samodzielnie punktowa ocene warunkéw geologiczno-inzynierskich na
podstawie Zasad Dokumentowania Geologiczno-inzynierskich (RID). Analizie poddane beda
warunki geomorfologiczne, geologiczne (gruntowe), hydrogeologiczne i hydrologiczne oraz
wystepowanie zaréwno procesow geodynamicznych jak i proceséw i zjawisk
antropogenicznych.



2. Analiza porodwnawcza wiasciwosci geomechanicznych bazaltow z Wilkowa i
piaskowcow z Kleczan w aspekcie ich wykorzystania jako surowiec w
drogownictwie

Dyplomant wykona samodzielnie analize porédwnawcza wiasciwosci geomechanicznych
(fizycznych, ultradzwiekowych i wytrzymatosciowych) bazaltéw z Wilkowa i piaskowcow z
Kleczan na podstawie danych z Bazy Danych Geomechanicznych.

dr hab. Piotr Zawrzykraj

1. Analiza statecznosci skarpy (w wybranym rejonie Polski)

Praca obejmuje analize zmiennosci litologicznej, wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw
w wybranej lokalizacji oraz ilosciowe ujecie ryzyka powstania osuwiska poprzez analize
statecznosci skarpy/zbocza w programach numerycznych.

2. Analiza stanéw granicznych podtoza gruntowego w rejonie posadowienia (do
wyboru)

W tresci pracy zawarte zostang obliczenia nos$nosci oraz osiadan wskazanego obiektu

budowlanego na tle uwarunkowan geologicznych i geologiczno-inzynierskich.



